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(57)摘要

本实用新型公开了一种用于玉米育种过程

的去雄穗装置，包括剪刀本体，剪刀本体包括两

个铰接的剪刀片，剪刀本体上部设有雄穗夹，剪

刀本体和雄穗夹分别固定在两延伸杆上，两延伸

杆平行设置。通过设置雄穗夹，与剪刀本体配合

使用，防止剪掉后雄穗掉落，便于雄穗的收纳，该

装置操作简便，有效提高生产效率。
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1.一种用于玉米育种过程的去雄穗装置，包括剪刀本体，所述剪刀本体包括两个铰接

的剪刀片，其特征在于，所述剪刀本体上部设有雄穗夹，所述剪刀本体和雄穗夹分别固定在

两延伸杆上，两延伸杆平行设置。

2.根据权利要求1所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述延伸杆上设

有与延伸杆平行的反光镜，所述反光镜的一侧设有节能灯。

3.根据权利要求1所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述剪刀本体通

过剪刀柄固定在两延伸杆上，所述雄穗夹通过曲柄固定在两延伸杆上。

4.根据权利要求2所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述反光镜位于

剪刀柄和曲柄之间。

5.根据权利要求1所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述雄穗夹包括

铰接的两圆弧形夹片。

6.根据权利要求1所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述延伸杆为伸

缩杆。

7.根据权利要求6所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述延伸杆包括

外伸缩杆和套设于外伸缩杆中的内伸缩杆。

8.根据权利要求7所述用于玉米育种过程的去雄穗装置，其特征在于，所述外伸缩杆下

部设有防滑槽。
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一种用于玉米育种过程的去雄穗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农用器械领域，尤其涉及一种用于玉米育种过程的去雄穗装置。

背景技术

[0002] 玉米去雄就是在玉米生长到一定时期去掉顶部的雄穗，这是玉米大田制种中的必

要环节，母穗去掉雄穗后，接受父本花粉，从而生产杂交种F1，进而可以通过改变植株吸收

和制造养分的输送方向，达到提早成熟3-5天，增加单产10%左右。另外在杂交组合试验手配

区中，去雄穗后，可以不用其它标记就知道是否结束授粉，同时降低自交率。

[0003] 但是目前在生产过程中，大多采用手拔的方式或普通的剪刀进行去雄穗，这种方

式在雄穗过高或有风状态下，需要双手协作，一只手扶住作物，另一只手进行去去雄穗操

作，费时费力，并且极易导致玉米植株受到损伤，人工用普通剪刀剪下雄穗，之后大部分雄

穗直接掉入网袋中，但仍有一些雄穗会散落到地上，需人工捡拾，费工费时，成本高，效率

低。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种用于玉米育种过程的

去雄穗装置，具有操作简便易行，快速高效的特点。

[0005] 本实用新型的目的采用如下技术方案实现：

[0006] 一种用于玉米育种过程的去雄穗装置，包括剪刀本体，所述剪刀本体包括两个铰

接的剪刀片，所述剪刀本体上部设有雄穗夹，所述剪刀本体和雄穗夹分别固定在两延伸杆

上，两延伸杆平行设置。

[0007] 进一步地，所述延伸杆上设有与延伸杆平行的反光镜，所述反光镜的一侧设有节

能灯。

[0008] 进一步地，所述剪刀本体通过剪刀柄固定在两延伸杆上，所述雄穗夹通过曲柄固

定在两延伸杆上。

[0009] 进一步地，所述反光镜位于剪刀柄和曲柄之间。

[0010] 进一步地，所述雄穗夹包括铰接的两圆弧形夹片。

[0011] 进一步地，所述延伸杆为伸缩杆。

[0012] 进一步地，所述延伸杆包括外伸缩杆和套设于外伸缩杆中的内伸缩杆。

[0013] 进一步地，所述外伸缩杆下部设有防滑槽。

[0014] 相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供一种用于玉米育种

过程中的去雄穗装置，通过设置雄穗夹，与剪刀本体配合使用，防止剪掉后雄穗掉落，便于

雄穗的收纳，该装置操作简便，有效提高生产效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。
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[0016] 图中：1、剪刀本体；2、剪刀片；3、剪刀柄；4、延伸杆；41、外伸缩杆；42、防滑槽、43、

内伸缩杆；5、雄穗夹；51、夹子；52、曲柄；6、反光镜；7、节能灯。

具体实施方式

[0017] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述，需要说明的是，

在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的

实施例。

[0018] 如图1所示：一种用于玉米育种过程的去雄穗装置，包括剪刀本体1，剪刀本体1包

括两个铰接的剪刀片2，剪刀片2通过剪刀柄3固定在两平行设置的延伸杆4上，延伸杆4的顶

部设有雄穗夹5，具体的，雄穗夹5包括铰接的两圆弧形夹子51，便于夹住雄穗不掉落，雄穗

夹5通过曲柄52固定在两延伸杆4的顶部，剪刀本体1和雄穗夹5垂直于延伸杆设置，实现雄

穗夹和剪刀的同时开合，在操作时能够快速顺利夹住所剪雄穗并剪掉。其中一个延伸杆4上

设有与延伸杆4平行的反光镜6，反光镜6位于剪刀柄3和曲柄52之间，反光镜6的一侧设有节

能灯7，节能灯7安装在一侧使反光镜6的面积足够大，反光面积大，节能灯7用可充电式锂电

池供电，既轻巧又节能环保。延伸杆4为伸缩杆，包括外伸缩杆41和套设于外伸缩杆41中的

内伸缩杆43，延伸杆4设为为伸缩杆的形式，便于调整高度，外伸缩杆41下部设有防滑槽42，

增加与手部的摩擦力，防止手滑。

[0019] 上述用于玉米育种过程的去雄穗装置，在使用过程中根据玉米株高或工作人员高

低调节延伸杆4到合适的高度，将两延伸杆4打开，剪刀本体1对准所剪雄穗要剪掉的部位，

雄穗夹5在其上方夹住雄穗，继续用力，用剪刀片2把雄穗剪掉，只要不松开两延伸杆4，雄穗

就不会掉落，然后把雄穗收纳起来即可。该装置操作简便易行、快速高效，可大大提高工作

效率。

[0020] 上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式，不能以此来限定本实用新型保护

的范围，本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属

于本实用新型所要求保护的范围。
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图1
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