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蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种蚜茧蜂、食蚜蝇空心

转筒抽放装置，包括机架，机架上固接第一电动

机和两端开口的第一支撑环、第二支撑环，第一

支撑环、第二支撑环通过轴承转动连接两端开口

的第一空心转筒，第一空心转筒的外圆上固接第

一齿圈，第一电动机轴上固接第一电动机齿轮，

第一电动机齿轮与第一齿圈啮合；第一空心转筒

的内圆上设置有与第一空心转筒轴线具有夹角

的第一转筒凸楞；第一支撑环的前部是进风口，

进风口前端设置有与第一支撑环内圆密封连接

的前百叶阀；第二支撑环的后部是出风口，出风

口后端设置有与第二支撑环内圆密封连接的后

百叶阀；前百叶阀的前端与繁殖棚布的内侧联

通。其结构简单，使用方便，实现了蚜茧蜂或食蚜

蝇的快速、无损伤地放飞。
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1.蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，包括繁殖棚，繁殖棚包括上表面及四周面密闭的

繁殖棚布和用以支撑繁殖棚布的繁殖棚架，其特征在于：繁殖棚顶部的繁殖棚架上固接机

架，机架上固接第一电动机和两端开口的第一支撑环、第二支撑环，第一支撑环、第二支撑

环通过轴承转动连接两端开口的第一空心转筒，第一空心转筒的外圆上固接第一齿圈，第

一电动机轴上固接第一电动机齿轮，第一电动机齿轮与第一齿圈啮合；第一空心转筒的内

圆上设置有与第一空心转筒轴线具有夹角的第一转筒凸楞；第一支撑环的前部是进风口，

进风口前端设置有与第一支撑环内圆密封连接的前百叶阀；第二支撑环的后部是出风口，

出风口后端设置有与第二支撑环内圆密封连接的后百叶阀；前百叶阀的前端与繁殖棚布的

内侧联通；第一电动机与电源电连接。

2.根据权利要求1所述的蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，其特征在于：所述第二支

撑环后端的机架上固接第二电动机和两端开口的第三支撑环，第二支撑环的后部的后百叶

阀由轴承替换并与第三支撑环通过轴承转动连接两端开口的第二空心转筒，第二空心转筒

的外圆上固接第二齿圈，第二电动机轴上固接第二电动机齿轮，第二电动机齿轮与第二齿

圈啮合；第二空心转筒的内圆上设置有与第二空心转筒轴线具有夹角的第二转筒凸楞；第

三支撑环的后部是出风口，出风口后端设置有与第三支撑环内圆密封连接的后百叶阀；第

二电动机与电源电连接。

3.根据权利要求1所述的蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，其特征在于：所述第一空

心转筒一侧的机架上固接第三电动机和两端开口的第四支撑环、第五支撑环，第四支撑环、

第五支撑环通过轴承转动连接两端开口的第三空心转筒，第三空心转筒的外圆上固接第三

齿圈，第三电动机轴上固接第三电动机齿轮，第三电动机齿轮与第三齿圈啮合；第三空心转

筒的内圆上设置有与第三空心转筒轴线具有夹角的第三转筒凸楞；第四支撑环的前部是进

风口，进风口前端设置有与第四支撑环筒内圆密封连接的前百叶阀；第五支撑环的后部是

出风口，出风口后端设置有与第五支撑环内圆密封连接的后百叶阀；前百叶阀与繁殖棚布

的内侧联通；第三电动机与电源电连接。

4.根据权利要求1-3任一所述的蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，其特征在于：所述

的电源包括太阳能电源或蓄电池电源或有线电源。
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蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种昆虫活体释放装置领域，尤其涉及一种蚜茧蜂、食蚜蝇空心

转筒抽放装置。

背景技术

[0002] 蚜茧蜂、食蚜蝇是农作物上多种蚜虫的重要寄生天敌，可以通过人工大量繁殖、释

放于田间实现以虫治虫，是一种生态、安全、有效的生物防治措施，现已得到部分应用。目前

蚜茧蜂、食蚜蝇的大都是在室内繁殖，人工收集后带到目标区域释放，放飞速度慢，室外存

活率低，防治效果达不到预期。如何就近提前规模化繁育蚜茧蜂、食蚜蝇，如何在准确的时

间内，快速、无损伤地放飞一定数量的蚜茧蜂、食蚜蝇是个一难题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足，提供一种蚜茧蜂、食蚜蝇空心转

筒抽放装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是以下述方式实现的：

[0005] 蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，包括繁殖棚，繁殖棚包括上表面及四周面密闭

的繁殖棚布和用以支撑繁殖棚布的繁殖棚架，繁殖棚顶部的繁殖棚架上固接机架，机架上

固接第一电动机和两端开口的第一支撑环、第二支撑环，第一支撑环、第二支撑环通过轴承

转动连接两端开口的第一空心转筒，第一空心转筒的外圆上固接第一齿圈，第一电动机轴

上固接第一电动机齿轮，第一电动机齿轮与第一齿圈啮合；第一空心转筒的内圆上设置有

与第一空心转筒轴线具有夹角的第一转筒凸楞；第一支撑环的前部是进风口，进风口前端

设置有与第一支撑环内圆密封连接的前百叶阀；第二支撑环的后部是出风口，出风口后端

设置有与第二支撑环内圆密封连接的后百叶阀；前百叶阀的前端与繁殖棚布的内侧联通；

第一电动机与电源电连接。

[0006] 所述第二支撑环后端的机架上固接第二电动机和两端开口的第三支撑环，第二支

撑环的后部的后百叶阀由轴承替换并与第三支撑环通过轴承转动连接两端开口的第二空

心转筒，第二空心转筒的外圆上固接第二齿圈，第二电动机轴上固接第二电动机齿轮，第二

电动机齿轮与第二齿圈啮合；第二空心转筒的内圆上设置有与第二空心转筒轴线具有夹角

的第二转筒凸楞；第三支撑环的后部是出风口，出风口后端设置有与第三支撑环内圆密封

连接的后百叶阀；第二电动机与电源电连接。

[0007] 所述第一空心转筒一侧的机架上固接第三电动机和两端开口的第四支撑环、第五

支撑环，第四支撑环、第五支撑环通过轴承转动连接两端开口的第三空心转筒，第三空心转

筒的外圆上固接第三齿圈，第三电动机轴上固接第三电动机齿轮，第三电动机齿轮与第三

齿圈啮合；第三空心转筒的内圆上设置有与第三空心转筒轴线具有夹角的第三转筒凸楞；

第四支撑环的前部是进风口，进风口前端设置有与第四支撑环内圆密封连接的前百叶阀；

第五支撑环的后部是出风口，出风口后端设置有与第五支撑筒内圆密封连接的后百叶阀；
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前百叶阀与繁殖棚布的内侧联通；第三电动机与电源电连接。

[0008] 所述的电源包括太阳能电源或蓄电池电源或有线电源。

[0009] 本实用新型具有以下优点：

[0010] 本实用新型的电动机通过齿圈带动空心转筒转动，空心转筒内圆上的转筒凸楞对

空气产生定向压力，带动空气单向流动，形成定向气流，前后百叶阀的叶片在风力的作用下

打开，在棚内上空飞翔的蚜茧蜂或食蚜蝇被定向气流抽放到繁殖棚的外部释放于田间，实

现以虫治虫的目的。其结构简单，使用方便，实现了蚜茧蜂或食蚜蝇的快速、无损伤地放飞。

采用两个空心转筒的串联或并联，提高了抽风的风力或面积，进一步提高了蚜茧蜂或食蚜

蝇的放飞快速。

附图说明

[0011] 附图1是蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置实施例1的结构示意图。

[0012] 附图2是附图1的俯视图。

[0013] 附图3是蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置实施例2的结构示意图。

[0014] 附图4是附图3的俯视图。

[0015] 附图5是蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置实施例3的结构示意图。

[0016] 图中：1-机架、2-第一支撑环、3-前百叶阀、4-第一转筒凸楞、5-第一空心转筒、6-

轴承、7-第一齿圈、8-第二支撑环、9-第一电动机齿轮、10-第一电动机、11-第二转筒凸楞、

12-第二齿圈、13-第二空心转筒、14-第三支撑环、15-第二电动机齿轮、16-第二电动机、17-

第四支撑环、18-进风口、19-第三空心转筒、20-第三转筒凸楞、21-第三齿圈、22-第三电动

机齿轮、23-第三电动机、24-第五支撑环、25-后百叶阀、26-出风口。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0018] 实施例1：如图1、图2所示，蚜茧蜂、食蚜蝇空心转筒抽放装置，包括繁殖棚，繁殖棚

包括上表面及四周面密闭的繁殖棚布和用以支撑繁殖棚布的繁殖棚架，繁殖棚顶部的繁殖

棚架上固接机架1，机架1上固接第一电动机10和两端开口的第一支撑环2、第二支撑环8，第

一支撑环2、第二支撑环8通过轴承6转动连接两端开口的第一空心转筒5，第一空心转筒5的

外圆上固接第一齿圈7，第一电动机轴上固接第一电动机齿轮9，第一电动机齿轮9与第一齿

圈7啮合；第一空心转筒5的内圆上设置有与第一空心转筒轴线具有夹角的第一转筒凸楞4；

第一支撑环2的前部是进风口18，进风口18前端设置有与第一支撑环2内圆密封连接的前百

叶阀3；第二支撑环8的后部是出风口26，出风口26后端设置有与第二支撑环8内圆密封连接

的后百叶阀25；前百叶阀3的前端与繁殖棚布的内侧联通；第一电动机10与电源电连接。

[0019] 本实用新型的工作原理是：接通电源，第一电动机带动通过第一齿圈带动第一空

心转筒转动，第一空心转筒内圆上的第一转筒凸楞对空气产生定向压力，带动空气单向流

动，形成定向气流，前后百叶阀的叶片在风力的作用下打开，在棚内上空飞翔的蚜茧蜂或食

蚜蝇被定向气流抽放到繁殖棚的外部释放于田间，实现以虫治虫的目的。抽放完毕，断开电

源，前后百叶阀的叶片在重力的作用下闭合。其结构简单，使用方便，实现了蚜茧蜂或食蚜

蝇的快速、无损伤地放飞。
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[0020] 实施例2：如图3、图4所示，在实施例1的基础上，所述第二支撑环8后端的机架1上

固接第二电动机16和两端开口的第三支撑环14，第二支撑环8的后部的后百叶阀25由轴承6

替换并与第三支撑环14通过轴承6转动连接两端开口的第二空心转筒13，第二空心转筒13

的外圆上固接第二齿圈12，第二电动机轴上固接第二电动机齿轮15，第二电动机齿轮15与

第二齿圈12啮合；第二空心转筒13的内圆上设置有与第二空心转筒轴线具有夹角的第二转

筒凸楞11，第三支撑筒14的后部是出风口26，出风口26后端设置有与第三支撑环内圆密封

连接的后百叶阀25；第二电动机16与电源电连接。

[0021] 其工作原理同实施例1，该施例通过两个空心转筒的串联，提高了抽风的风力，进

一步提高了蚜茧蜂或食蚜蝇的放飞快速。

[0022] 实施例3：如图5所示，在实施例1的基础上，所述第一空心转筒5一侧的机架1上固

接第三电动机23和两端开口的第四支撑环17、第五支撑环24，第四支撑环17、第五支撑环24

通过轴承6转动连接两端开口的第三空心转筒19，第三空心转筒19的外圆上固接第三齿圈

21，第三电动机轴上固接第三电动机齿轮22，第三电动机齿轮22与第三齿圈21啮合；第三空

心转筒19的内圆上设置有与第三空心转筒轴线具有夹角的第三转筒凸楞20；第四支撑环17

的前部是进风口18，进风口18前端设置有与第四支撑筒内圆密封连接的前百叶阀3；第五支

撑环25的后部是出风口26，出风口26后端设置有与第五支撑环内圆密封连接的后百叶阀

25；前百叶阀3与繁殖棚布的内侧联通；第三电动机23与电源电连接。

[0023] 其工作原理同实施例1，该施例通过两个空心转筒的并联，提高了抽风的面积，进

一步提高了蚜茧蜂或食蚜蝇的放飞快速。

[0024] 以上通过实施例形式的具体实施方式，对本实用新型作了详细的说明，但不应将

此理解为本实用新型上述主题范围仅限于以上的具体实施方式，凡基于本实用新型上述内

容所以实现的技术均属于本实用新型的范围。
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