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(57)摘要

本实用新型提供了一种便于保持昆虫虫体

完整的收集装置，包括外筒，外筒的顶端固定连

接有顶架，底端固定有底座，外筒的内部靠近顶

端的位置固定有倒锥形筒，倒锥形筒的中间固定

连接有杀虫筒，杀虫筒包括杀虫液储放槽和挥发

筒，杀虫液储放槽与挥发筒相互之间固定连通，

倒锥形筒的底端外侧通过转动机构转动连接有

虫体收集网袋，虫体收集网袋包括竖向杆、底板

和网格布，竖向杆设置有四个且其顶端带有挂

钩，解决了现有的昆虫收集装置使用过程中杀虫

盒的毒力不够，导致杀虫不彻底，虫子存活后会

导致鳞片掉落，影响害虫类别的分拣，同时在阴

雨天使用，雨水不能及时排出，影响虫体自身的

干燥性和完整性的问题。
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1.一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置，包括外筒(1)，其特征在于：所述外筒(1)的

顶端和底端分别固定设置有多个第一支杆(11)和多个第二支杆(12)，所述第一支杆(11)的

顶端分别固定连接有顶架(2)，所述第二支杆(12)的底端固定有底座(3)，所述外筒(1)的内

部靠近顶端的位置固定有倒锥形筒(4)，所述倒锥形筒(4)的中间在同一水平面上均匀的固

定设置有四个横向杆(42)，所述横向杆(42)的内侧端固定连接有杀虫筒(5)，所述杀虫筒

(5)包括杀虫液储放槽(51)和挥发筒(52)，所述杀虫液储放槽(51)与挥发筒(52)相互之间

固定连通，所述杀虫液储放槽(51)内部储放有杀虫液，所述挥发筒(52)的内部固定有吸水

棉，所述吸水棉的底端延伸至杀虫液储放槽(51)内部杀虫液的内部，所述倒锥形筒(4)的底

端外侧通过转动机构转动连接有虫体收集网袋(6)，所述虫体收集网袋(6)包括竖向杆

(61)、底板(62)和网格布(63)，所述竖向杆(61)设置有四个且其顶端带有挂钩，四个所述竖

向杆(61)的底端均匀的转动连接在所述底板(62)的外周，所述底板(62)的中间以及相邻的

两个竖向杆(61)之间均缝接有网格布(63)，所述竖向杆(61)、底板(62)和网格布(63)相互

之间构成开口朝上的虫体收集网袋(6)。

2.根据权利要求1所述的一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置，其特征在于，所述转

动机构包括盘状座(43)、转环(44)和连接钩(45)，所述盘状座(43)具体为半封闭滑座结构

且其固定在倒锥形筒(4)外侧靠近底端的位置，所述盘状座(43)的内部转动连接有转环

(44)，所述转环(44)与外界连通的一侧对称的固定设置有四个横向的连接钩(45)，所述竖

向杆(61)顶端的挂钩挂接在所述连接钩(45)的内部完成虫体收集网袋(6)的活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置，其特征在于，所述倒

锥形筒(4)靠近顶端的部分设置有漏水孔区(41)，所述漏水孔区(41)内部均匀的开设有多

个上下贯通的漏水孔。

4.根据权利要求1所述的一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置，其特征在于，所述外

筒(1)的侧端活动连接有与外筒(1)内部连通的开合门(13)。

5.根据权利要求1所述的一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置，其特征在于，所述顶

架(2)的内侧安装有虫体监测用探照灯。
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一种便于保持昆虫虫体完整的收集装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于虫体收集装置技术领域，具体涉及一种便于保持昆虫虫体完整的

收集装置。

背景技术

[0002] 害虫对世界粮食安全造成重大威胁，每年对全球农作物、牧场、林业造成的经济损

失高达数千亿美元。农林害虫种类繁多、发生规律变化多样，相应的防治时间、用药种类都

有不同要求。准确的虫情测报是防治害虫挽回经济损失的关键环节，虫情监测需要对害虫

的种类和数量进行了解，进而制定相应的防治措施，通常是通过害虫诱杀、收集，然后分类

统计来完成害虫成虫的监测。

[0003] 现有的害虫收集装置使用过程中杀虫盒的毒力不够，导致杀虫不彻底，虫子存活

后在收集袋内部会相互影响导致鳞片掉落，影响害虫种类鉴定，同时在阴雨天使用不便，收

集装置内部容易进水，进水后污水也不能及时排出，影响虫体自身的干燥性和完整性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足，提供一种便于保

持昆虫虫体完整的收集装置，以解决上述背景技术中提出的现有的害虫收集装置使用过程

中杀虫盒的毒力不够，导致杀虫不彻底，虫子存活后在收集袋内部会相互影响导致鳞片掉

落，影响害虫的种类鉴定，同时在阴雨天使用不便，收集装置内部容易进水，进水后污水也

不能及时排出，影响虫体自身的干燥性和完整性的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案是：一种便于保持昆虫虫体完

整的收集装置，包括外筒，所述外筒的顶端和底端分别固定设置有多个第一支杆和多个第

二支杆，所述第一支杆的顶端分别固定连接有顶架，所述第二支杆的底端固定有底座，所述

外筒的内部靠近顶端的位置固定有倒锥形筒，所述倒锥形筒的中间在同一水平面上均匀的

固定设置有四个横向杆，所述横向杆的内侧端固定连接有杀虫筒，所述杀虫筒包括杀虫液

储放槽和挥发筒，所述杀虫液储放槽与挥发筒相互之间固定连通，所述杀虫液储放槽内部

储放有杀虫液，所述挥发筒的内部固定有吸水棉，所述吸水棉的底端延伸至杀虫液储放槽

内部杀虫液的内部，所述倒锥形筒的底端外侧通过转动机构转动连接有虫体收集网袋，所

述虫体收集网袋包括竖向杆、底板和网格布，所述竖向杆设置有四个且其顶端带有挂钩，四

个所述竖向杆的底端均匀的转动连接在所述底板的外周，所述底板的中间以及相邻的两个

竖向杆之间均缝接有网格布，所述竖向杆、底板和网格布相互之间构成开口朝上的虫体收

集网袋。

[0006] 优选的，所述转动机构包括盘状座、转环和连接钩，所述盘状座具体为半封闭滑座

结构且其固定在倒锥形筒外侧靠近底端的位置，所述盘状座的内部转动连接有转环，所述

转环与外界连通的一侧对称的固定设置有四个横向的连接钩，所述竖向杆顶端的挂钩挂接

在所述连接钩的内部完成虫体收集网袋的活动连接。

说　明　书 1/3 页

3

CN 210610796 U

3



[0007] 优选的，所述倒锥形筒靠近顶端的部分设置有漏水孔区，所述漏水孔区内部均匀

的开设有多个上下贯通的漏水孔。

[0008] 优选的，所述外筒的侧端活动连接有与外筒内部连通的开合门。

[0009] 优选的，所述顶架的内侧安装有虫体监测用探照灯。

[0010] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

[0011] 1、本实用新型通过在外筒的顶端安装有顶架，在外筒的底端安装有底座，从而使

得通过顶端的顶架漏进外筒内部的雨水能及时通过内筒底端排出，能保证收集袋里面的虫

体的干燥，便于后期分类识别。

[0012] 2、本实用新型通过将杀虫筒分为杀虫液储放槽和挥发筒两部分，杀虫液储放槽与

挥发筒相互之间固定连通，杀虫液储放槽内部储放有杀虫液，挥发筒的内部固定有吸水棉，

吸水棉的底端延伸至杀虫液储放槽内部杀虫液的内部，使得杀虫液通过吸水棉吸收至挥发

筒内部，然后通过挥发筒进行杀虫作用，挥发棉内部杀虫液能及时进行补充，避免杀虫筒内

部杀虫力下降的现象发生，延长了杀虫筒的使用时间。

[0013] 3、本实用新型通过在倒锥形筒的外侧靠近底端的位置转动连接有虫体收集网袋，

虫体收集网袋包括竖向杆、底板和网格布，竖向杆的底端均匀的转动连接在底板的外周，底

板的中间以及相邻的两个竖向杆之间均缝接有网格布，使得虫体收集网袋空间增加，增加

了虫体收集的数量，同时易于更换操作。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型整体结构剖视图；

[0015] 图2是本实用新型倒锥形筒结构俯视图；

[0016] 图3是本实用新型图1中A处结构放大图。

[0017] 附图标记说明：

[0018] 1-外筒；11-第一支杆；12-第二支杆；13-开合门；2-顶架；3-底座；4-倒锥形筒；41-

漏水孔区；42-横向杆；43-盘状座；44-转环；45-连接钩；5-杀虫筒；51-杀虫液储放槽；52-挥

发筒；6-收集网袋；61-竖向杆；62-底板；63-网格布。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种便于保持昆虫虫体完整的收集

装置，包括外筒1，所述外筒1的顶端和底端分别固定设置有多个第一支杆11和多个第二支

杆12，所述第一支杆11的顶端分别固定连接有顶架2，所述第二支杆12的底端固定有底座3，

外筒1与底座3之间通过第二支杆12隔开，使得通过顶架2漏进外筒1内部的雨水能及时排

出，保持了虫体的干燥性和完整性。

[0021] 所述外筒1的内部靠近顶端的位置固定有倒锥形筒4，所述倒锥形筒4的中间在同

一水平面上均匀的固定设置有四个横向杆42，所述横向杆42的内侧端固定连接有杀虫筒5，
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所述杀虫筒5包括杀虫液储放槽51和挥发筒52，所述杀虫液储放槽51与挥发筒52相互之间

固定连通，挥发筒52的侧端带有杀虫液挥发孔，所述杀虫液储放槽51内部储放有杀虫液，所

述挥发筒52的内部固定有吸水棉，所述吸水棉的底端延伸至杀虫液储放槽51内部杀虫液的

内部，通过杀虫液挥发孔挥发进行杀虫，杀虫液通过吸水棉吸收至挥发筒52的内部，然后通

过挥发筒52进行杀虫作用，挥发棉内部杀虫液能及时进行补充，避免杀虫筒内部杀虫力下

降的现象发生，减小虫体的存活时间，进而能减少虫体鳞片损伤，便于昆虫种类鉴定。

[0022] 所述倒锥形筒4的底端外侧通过转动机构转动连接有虫体收集网袋6，所述虫体收

集网袋6包括竖向杆61、底板62和网格布63，所述竖向杆61设置有四个且其顶端带有挂钩，

四个所述竖向杆61的底端均匀的转动连接在所述底板62的外周，所述底板62的中间以及相

邻的两个竖向杆61之间均缝接有网格布63，所述竖向杆61、底板62和网格布63相互之间构

成开口朝上的虫体收集网袋6。

[0023] 为了便于虫体收集网袋6的安装和取下，所述转动机构包括盘状座43、转环44和连

接钩45，所述盘状座43具体为半封闭滑座结构且其固定在倒锥形筒4外侧靠近底端的位置，

所述盘状座43的内部转动连接有转环44，所述转环44与外界连通的一侧对称的固定设置有

四个横向的连接钩45，所述竖向杆61顶端的挂钩挂接在所述连接钩45的内部完成虫体收集

网袋6的活动连接，取下时将竖向杆61依次拿下即可。

[0024] 为了便于漏进外筒1内部的少量雨水的漏下，所述倒锥形筒4靠近顶端的部分设置

有漏水孔区41，所述漏水孔区41内部均匀的开设有多个上下贯通的漏水孔。

[0025] 为了便于虫体收集网袋6从外筒1的内部拿出，所述外筒1的侧端活动连接有与外

筒1内部连通的开合门13。

[0026] 为了便于虫体收集筒的正常使用，所述顶架2的内侧安装有虫体监测用探照灯。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存

在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖

非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备

所固有的要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

说　明　书 3/3 页

5

CN 210610796 U

5



图1
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图2
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图3
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