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一种流水养殖槽曝气推水装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种流水养殖槽曝气推

水装置，属于渔业机械领域，由支架、曝气装置和

弧形挡板组成，支架底侧垂直固定于曝气装置一

端，弧形挡板斜挎与支架顶侧和曝气装置另一端

之间，弧形挡板由三层隔板组成，整个装置安装

在流水槽推水区域。本实用新型可以解决上中下

水体分层，大幅提高养殖槽水体交换率，加速养

殖槽鱼类粪便、饵料残渣等废弃物去除效率，大

幅降低水体养殖槽前段水体回流，提高底层水体

溶氧率，最终提高鱼类生活环境。
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1.一种流水养殖槽曝气推水装置，由支架(1)、曝气装置(2)和弧形挡板(3)组成，其特

征在于支架(1)底侧垂直固定于曝气装置(2)一端，弧形挡板(3)斜挎于支架(1)顶侧和曝气

装置(2)另一端之间，弧形挡板(3)由三层隔板组成，整个装置安装在流水槽推水区域。

2.根据权利要求1所述的一种流水养殖槽曝气推水装置，其特征在于：所述支架(1)高

2m、宽5m，且与养殖槽推水区域水体同高。

3.根据权利要求1所述的一种流水养殖槽曝气推水装置，其特征在于：所述曝气装置

(2)长5m、宽为1m；所述弧形挡板(3)三层隔板高度分别为2m、1.2m、0.6m，宽度均为5m。
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一种流水养殖槽曝气推水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及渔业机械领域，具体为一种流水养殖槽曝气推水装置，用于流水

养殖槽曝气推水。

背景技术

[0002] 当前，现有流水养殖槽曝气推水装置一般为单层直板或单层弧形板，水流推动主

要集中于上层水，然而中下层水体尤其是下层水体推动能力有限，水槽全段流速在垂直方

向上存在明显上、中、下分层。由于上下层水流速度不同，在垂直方向上部流速顺水向下和

中下部流速逆水向上，容易形成一个较大的漩涡，造成养殖槽中形成回流区，不利于养殖槽

水体交换。

发明内容

[0003] 为克服上述问题，本实用新型设计了一种流水养殖槽曝气推水装置，采用下述技

术方案：

[0004] 一种流水养殖槽曝气推水装置由支架、曝气装置和弧形挡板组成，支架底侧垂直

固定于曝气装置一端，弧形挡板斜挎于支架顶侧和曝气装置另一端之间，弧形挡板由三层

隔板组成，整个装置安装在流水槽推水区域，其中支架高2m、宽5m，且与养殖槽推水区域水

体同高；曝气装置长5m、宽为1m；三层隔板高度分别为2m、1.2m、0.6m，宽度均为5m。

[0005] 有益效果：

[0006] 与现有技术相比，使用本实用新型一种流水养殖槽曝气推水装置具有以下有益效

果：

[0007] 1、相对于现有单层直板或单层弧形板推水装置，本实用新型可以解决上中下水体

分层，大幅提高养殖槽水体交换率，加速养殖槽鱼类粪便、饵料残渣等废弃物去除效率，大

幅降低水体养殖槽前段水体回流，提高底层水体溶氧率，最终提高鱼类生活环境；

[0008] 2、通过增加弧形板数量，建立了3层水体推流，使水体分层推进，有利于降低回流

区。同时，根据三层的不同位置，提出了每层隔板对应的水流速，使三层水体流速相当，减少

水体间垂直流动。

附图说明

[0009] 图1一种流水养殖槽曝气推水装置结构示意图；

[0010] 其中，1、支架；2、曝气装置；3、弧形挡板。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图给出实施例，并对本实用新型进行具体描述。此次公开的实施方式

可以认为在所有方面均为示例，不具限制性。本实用新型的范围不受以下实施方式的说明

所限，仅由权利要求书的范围所示，而且包括与权利要求范围具有同样意思及权利要求范
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围内的所有变形。

[0012] 一种流水养殖槽曝气推水装置，组装方式如下：先制作一个高2m、宽5m的支架1，再

制作一个长5m、宽为1m的曝气装置2，最后制作三块高度分别为2m、1.2m、0.6m，宽度均为5m

的弧形挡板3。支架1底侧垂直固定于曝气装置2一端，三块弧形挡板3均匀斜挎于支架1顶侧

和曝气装置2另一端之间，整个装置安装在流水槽推水区域，且保持支架1与养殖槽推水区

域水体同高。

[0013] 实际使用过程中，一种流水养殖槽曝气推水装置的三层弧形挡板结构相比传统推

水装置的单层弧形挡板结构，断面垂直方向平均流速降低了60％，底层水体溶氧量提高了

30％，底部粪便、残渣存积时间降低了1.5小时。
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图1
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