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(57)摘要

本实用新型属于林产化工设备技术领域，具

体涉及一种松脂收集器，包括安装接头与收集

瓶，安装接头的一端管头上通过螺纹连接有安装

环，安装环一端阵列固定设置有多组弹性板，且

多组弹性板均倾斜设置构成向外扩张的喇叭口

状；而安装接头的另一端管口处通过螺纹连接有

过滤组件，过滤组件包括安装套a与安装套b，安

装套a顶端通过螺纹连接在安装接头的另一端管

口上，安装套b顶端通过螺纹连接在安装套a底端

外壁上，安装套a与安装套b内部之间设置有过滤

套；收集瓶顶端的软管套设在安装套b底端的管

头上；用于解决采用割面开沟方法收集松脂时会

对松树造成损伤；以及在收集松脂过程中松脂很

容易混入杂质，使收集到的松脂质量不高的问

题。
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1.一种松脂收集器，包括安装接头(1)与收集瓶(4)，收集瓶(4)顶端设置有软管，其特

征在于：所述安装接头(1)的一端管头上通过螺纹连接有安装环(8)，所述安装环(8)一端阵

列固定设置有多组弹性板(6)，且多组所述弹性板(6)均倾斜设置构成向外扩张的喇叭口

状；而所述安装接头(1)的另一端管口处通过螺纹连接有过滤组件，所述过滤组件包括安装

套a(2)与安装套b(3)，所述安装套a(2)顶端通过螺纹连接在所述安装接头(1)的另一端管

口上，所述安装套b(3)顶端通过螺纹连接在所述安装套a(2)底端外壁上，所述安装套a(2)

与所述安装套b(3)内部之间设置有过滤套(10)；所述收集瓶(4)通过其顶端设置的软管套

设在所述安装套b(3)底端的管头上。

2.根据权利要求1所述的松脂收集器，其特征在于：所述安装接头(1)上固定设置有固

定板(9)，所述固定板(9)位于所述安装接头(1)带有管头的一端，所述固定板(9)两侧均开

设有卡槽(12)，所述固定板(9)两侧的所述卡槽(12)处均设置有绑带(5)。

3.根据权利要求1所述的松脂收集器，其特征在于：所述安装套b(3)底端的管头管外壁

设置呈阶梯式的锥形状。

4.根据权利要求1所述的松脂收集器，其特征在于：所述安装接头(1)的一侧开设有泄

压孔(11)，所述泄压孔(11)一端贯通至所述安装接头(1)内部空腔，且所述泄压孔(11)的通

道呈弧形状。

5.根据权利要求1所述的松脂收集器，其特征在于：多组所述弹性板(6)上均开设有通

孔(7)。
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一种松脂收集器

技术领域

[0001] 本实用新型属于林产化工设备技术领域，具体涉及一种松脂收集器。

背景技术

[0002] 松脂是松树的一种生理分泌物，同时松脂也是重要的工业原料，利用其加工的产

品应用得非常广泛，据统计，松脂有400多种用途；而松脂主要聚集于松树的树脂道中，可通

过人工从松树上采割收集得到；

[0003] 我国采脂的方法是在松树树干的木质部和初生皮层中，有规律的弄伤树脂道，使

松脂流出而收集起来的技术，长期以来，我国采用的是割皮开沟采脂法，一个采脂工每天可

采割松树1000株左右，每人年产松脂2.5‑3t；但由于采用割面开沟方法来进行收集松脂，会

在一定程度上对松树造成损伤，割面易引起虫害；并且采用非专业设备收集松脂时很容易

混入杂质，从而使收集到的松脂质量不高。

实用新型内容

[0004] 基于上述背景技术中提到的问题，本实用新型提供了一种松脂收集器，用于解决

采用割面开沟方法收集松脂时会对松树造成损伤，其割面易引起虫害；以及在收集松脂过

程中松脂很容易混入杂质，使得收集到的松脂质量不高的技术问题。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种松脂收集器，包括安装接头与收集瓶，收集瓶顶端设置有软管，所述安装接头

的一端管头上通过螺纹连接有安装环，所述安装环一端阵列固定设置有多组弹性板，且多

组所述弹性板均倾斜设置构成向外扩张的喇叭口状；而所述安装接头的另一端管口处通过

螺纹连接有过滤组件，所述过滤组件包括安装套a与安装套b，所述安装套a顶端通过螺纹连

接在所述安装接头的另一端管口上，所述安装套b顶端通过螺纹连接在所述安装套a底端外

壁上，所述安装套a与所述安装套b内部之间设置有过滤套；所述收集瓶通过其顶端设置的

软管套设在所述安装套b底端的管头上；通过将安装环设置在安装接头的一端管头上，过滤

组件设置在安装接头的另一端管口上，然后将收集瓶设置在过滤组件上，使各部件组装在

一起，使用时可将安装环一端的多组弹性板卡在松树上的取脂孔内，因多组弹性板呈向外

扩张的喇叭口状，当多组弹性板卡在松树上的取脂孔内后，多组弹性板反弹向外扩张，可使

多组弹性板紧绷在取脂孔内，从而可将本新型固定在松树取脂孔处。

[0007] 在上述技术方案的基础上本实用新型还做了如下改进：

[0008] 进一步，所述安装接头上固定设置有固定板，所述固定板位于所述安装接头带有

管头的一端，所述固定板两侧均开设有卡槽，所述固定板两侧的所述卡槽处均设置有绑带；

当本新型安装在松树取脂孔处后，为避免本新型从取脂孔处滑脱，可将固定板上的两组绑

带绕过树干，然后将两组绑带端头缠系在一起，即可将本新型利用捆绑的方式再次固定在

取脂孔处。

[0009] 进一步，所述安装套b底端的管头管外壁设置呈阶梯式的锥形状；当收集瓶顶端的
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软管套在安装套b底端的管头上后，软管内壁与管头外壁阶梯式的锥形状处接触时，可增大

软管与管头连接处的稳定性，避免软管从管头上滑落。

[0010] 进一步，所述安装接头的一侧开设有泄压孔，所述泄压孔一端贯通至所述安装接

头内部空腔，且所述泄压孔的通道呈弧形状；设置的泄压孔能释放收集瓶内的压力。

[0011] 进一步，多组所述弹性板上均开设有通孔，开设的通孔能便于取脂孔内的松脂渗

透进弹性板的内侧。

[0012] 本实用新型的有益效果：

[0013] 通过将安装环设置在安装接头的一端管头上，过滤组件设置在安装接头的另一端

管口上，然后再将收集瓶设置在过滤组件上，使各部件组装在一起；在取脂时，先在松树上

钻出取脂孔，然后可将安装环一端的多组弹性板卡在松树上的取脂孔内，因多组弹性板呈

向外扩张的喇叭口状，当多组弹性板卡在松树上的取脂孔内后，多组弹性板反弹向外扩张，

可使多组弹性板紧绷在取脂孔内，从而可将本新型固定在松树取脂孔处，采用在松树上钻

取脂孔的方式来替代在松树上割皮开沟的方式进行取脂，使松树上不会留下割面，能减小

对松树本身的伤害；

[0014] 而将本新型固定在松树取脂孔处后，松树中的松脂渗入到取脂孔内后，松脂可再

流进安装接头内部，然后从安装接头的一端口部流进过滤组件中，可对松脂进行过滤，使得

松脂中的杂质被拦截在过滤套内，而松脂则透过过滤套继续流进收集瓶中，从而保证流进

收集瓶中的松脂质量。

附图说明

[0015] 本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明；

[0016] 图1为本实用新型一种松脂收集器的立体图；

[0017] 图2为本实用新型一种松脂收集器的爆炸图；

[0018] 图3为本实用新型一种松脂收集器中的部分组件的爆炸图；

[0019] 图4为本实用新型一种松脂收集器中的部分组件的结构图；

[0020] 图5为本实用新型一种松脂收集器中的部分组件的剖视图。

[0021] 主要元件符号说明如下：

[0022] 1、安装接头；2、安装套a；3、安装套b；4、收集瓶；5、绑带；6、弹性板；7、通孔；8、安装

环；9、固定板；10、过滤套；11、泄压孔；12、卡槽。

具体实施方式

[0023] 为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型，下面结合附图和实施例对

本实用新型技术方案进一步说明。

[0024] 如图1～图5所示，一种松脂收集器，包括安装接头1与收集瓶4，收集瓶4顶端设置

有软管，设置的软管能便于收集瓶4与其他部件进行连接；

[0025] 安装接头1的一端管头上通过螺纹连接有安装环8，安装环8一端阵列固定设置有

多组弹性板6，且多组弹性板6均倾斜设置构成向外扩张的喇叭口状；通过利用螺纹连接的

方式将安装环8安装在安装接头1的一端管头上，使安装环8可拆卸的组装在安装接头1上；

[0026] 而将安装环8一端的多组弹性板6倾斜设置成向外扩张的喇叭口状，使得多组弹性
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板6的一端均向外翘，当松树上的取脂孔钻好后，通过同时按压多组弹性板6向外翘的一端，

使得向外翘的一端均向内收，促使喇叭口状口部缩小，然后可将多组弹性板6插在取脂孔

内，使得取脂孔口部抵住安装环8上的凸缘处，当多组弹性板6卡在松树上的取脂孔内后，多

组弹性板6反弹会向外扩张，使多组弹性板6紧绷固定在取脂孔内，从而将安装接头1固定在

松树取脂孔处；

[0027] 而安装接头1的另一端管口处通过螺纹连接有过滤组件，过滤组件包括安装套a2

与安装套b3，安装套a2顶端通过螺纹连接在安装接头1的另一端管口上，通过将过滤组件中

的安装套a2通过螺纹连接的方式安装在安装接头1的另一端管口上，使其可拆卸的组装在

安装接头1上；

[0028] 安装套b3顶端通过螺纹连接在安装套a2底端外壁上，安装套a2与安装套b3内部之

间设置有过滤套10；通过将安装套b3通过螺纹连接的方式安装在安装套a2底端外壁上，使

其可拆卸的组装在一起，而安装套a2与安装套b3内部之间设置的过滤套10可对松脂进行过

滤；当松树中的松脂渗入到取脂孔内部后，松脂可经安装接头1的一端管头流进安装接头1

内部，然后从安装接头1的另一端管口流出，再进入到安装套a2与安装套b3内部，使松脂从

安装套a2与安装套b3内部之间的过滤套10中渗出，而过滤套10则可对松脂中的木屑杂质进

行拦截，以对松脂进行过滤；

[0029] 收集瓶4通过其顶端设置的软管套设在安装套b3底端的管头上，通过将收集瓶4顶

端的软管套在安装套b3底端管头上，使其组装在一起；而安装套b3底端的管头管外壁设置

呈阶梯式的锥形状，当收集瓶4顶端的软管套在安装套b3底端的管头上后，软管内壁与管头

外壁阶梯式的锥形状处接触，可增大软管与管头连接处的摩擦性，从而避免软管从管头上

滑落，以保证收集瓶4连接在安装套b3底端管头上的稳固性；

[0030] 当松脂从过滤套10渗出经过过滤后，松脂可直接流进收集瓶4内，从而使收集瓶4

内的松脂不会含有杂质。

[0031] 参阅图2与图3，安装接头1上固定设置有固定板9，固定板9位于安装接头1带有管

头的一端，固定板9两侧均开设有卡槽12，固定板9两侧的卡槽12处均设置有绑带5，通过设

置的绑带5可对本新型进行固定，当将本新型安装在松树取脂孔处后，可将固定板9上的两

组绑带5绕过树干，然后将两组绑带5端头缠系在一起，可将本新型利用捆绑的方式再次固

定在取脂孔处，避免本新型从取脂孔处滑脱。

[0032] 参阅图3与图5，安装接头1的一侧开设有泄压孔11，泄压孔11一端贯通至安装接头

1内部空腔，开设的泄压孔11能对安装接头1内部与收集瓶4内部进行释放压力；且泄压孔11

的通道呈弧形状，可避免雨水随着泄压孔11的通道进入到安装接头1内部而流进收集瓶4

中。

[0033] 参阅图2，多组弹性板6上均开设有通孔7，当多组弹性板6紧绷卡在松树上的取脂

孔内后，通过开设的通孔7可便于取脂孔孔壁与弹性板6接触处的取脂孔壁上的松脂透过通

孔7渗出。

[0034] 在使用时，首先通过在松树上钻出与安装环8等径的取脂孔，而通过采用在松树上

钻取脂孔的方式替代在松树上割皮开沟的方式进行取脂，能使松树上不会留下割面，能减

小对松树本身的伤害，然后通过同时按压设置在安装环8一端的多组弹性板6向外翘的一

端，使得弹性板6向外翘的一端向内收，促使多组弹性板6构成的向外扩张的喇叭口状的口
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部缩小，然后再将多组弹性板6插在取脂孔内，使取脂孔口部抵住安装环8上的凸缘处，而当

多组弹性板6卡在松树上的取脂孔内后，多组弹性板6均因具有弹性可反弹，反弹时多组弹

性板6构成的向外扩张的喇叭口状的口部又会向外扩张，使多组弹性板6紧绷固定在取脂孔

内，能避免多组弹性板6从取脂孔内滑脱，以将本新型初步固定在松树取脂孔处；

[0035] 当本新型初步固定在松树取脂孔处后，再将固定板9上的两组卡槽12处的绑带5绕

过树干，把两组绑带5端头缠系在一起，即可将本新型利用捆绑的方式再次固定在取脂孔

处，避免本新型从取脂孔处滑脱；当将本新型固定在取脂孔处后，松树中的松脂渗入到取脂

孔内，然后松脂可经安装环8流进安装接头1内部，松脂再经安装接头1另一端口部流进设置

的过滤组件中，使得松脂流进安装套a2与安装套b3内，当松脂从安装套a2与安装套b3内部

之间的过滤套10中渗过时，松脂中的木屑杂质可被拦截在过滤套10中，即可对松脂中的杂

质进行过滤，而松脂则从过滤套10渗出经过过滤后，松脂可直接流进收集瓶4内，从而使收

集瓶4内的松脂不会含有杂质，以保证松脂的质量。

[0036] 以上对本实用新型进行了详细介绍。具体实施例的说明只是用于帮助理解本实用

新型的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实

用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入

本实用新型权利要求的保护范围内。
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图3
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