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一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投

饵系统

(57)摘要

本实用新型公开一种能计量投饵量的料塔

风送式物联网投饵系统，包括：料塔风送式投饵

机、控制柜、物联网网关、摄像机、云平台和客户

端。料塔风送式投饵机包括料塔支架，料塔支架

上连接有料塔，料塔支架底部连接有称重传感

器，料塔顶部连接进料口，料塔下部出料口连接

横置的输料筒，输料筒内连接输料螺杆，输料螺

杆与输料电机连接，输料筒出口连接送料风机，

送料风机与风送电机连接，所述送料风机出口通

过风送管道连接浮球支架上的撒料器，撒料器连

接撒料电机。本实用新型可集中控制和远程智能

化管理控制投饵，可实现养殖投饵过程中的信息

实时获取、远程自动精量投喂。
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1.一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在于，包括：料塔风送式投

饵机、控制柜、云平台和客户端；

料塔风送式投饵机包括料塔支架，料塔支架上连接有料塔，料塔支架底部连接有称重

传感器，料塔顶部连接进料口，料塔下部出料口连接横置的输料筒，输料筒内连接输料螺

杆，输料螺杆与输料电机连接，输料筒出口连接送料风机，送料风机与风送电机连接，所述

送料风机出口通过风送管道连接浮球支架上的撒料器，撒料器连接撒料电机。

2.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述控制柜内连接有PLC控制器、称重传感器变送模块、触摸屏HMI、接触器、物联网网

关。

3.根据权利要求2所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述触摸屏HMI通过网线或RS485总线与PLC控制器连接，触摸屏HMI连接有编制的用户

操作界面，所述称重传感器通过变送模块连接PLC控制器，输料电机、送料风机和撒料电机

分别通过接触器与PLC控制器连接，控制器通过有线或者无线的方式汇聚连接到物联网网

关，物联网网关通过有线或无线的方式连接到物联网云平台，客户端连接云平台。

4.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，还包括摄像机，摄像机通过有线或无线的方式连接云平台，所述摄像机连接在池塘边

上。

5.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述云平台是部署在公有云或企业私有云服务器上的信息化管理云平台。

6.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述料塔风送式投饵机有多个，多个料塔风送式投饵机的PLC控制器通过汇聚交换机连

接物联网网关。

7.根据权利要求3所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述物联网网关通过有线或无线4G、5G的通讯方式与云平台建立通讯连接。

8.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，所述客户端为电脑、手机或平板，电脑端用户工作界面通过WWW浏览器来实现，手机端或

平板端通过APP、微信小程序、微信公众号来访问云平台服务器。

9.根据权利要求3所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，还包括底座，所述料塔支架底部四角对称连接有4个支柱，支柱底部均连接有称重传感

器，料塔下部为倒圆台型，料塔下部连接出料口，出料口为竖直的圆柱型，所述输料筒为横

置的圆柱型输料筒，送料风机出口通过软连接连接风送管道，送料风机连接在底座上。

10.根据权利要求1所述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，其特征在

于，

撒料器内连接有能旋转的撒料盘，撒料电机输出轴与撒料盘同轴连接安装。
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一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于物联网技术领域，具体涉及一种能计量投饵量的料塔风送式物联

网投饵系统。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高和改善性需求的增长，水产养殖品在国民生活中占据的

地位不断提高。在现代水产养殖业中，需要投喂大量饲料保证养殖鱼类的快速生长，减少投

饵量既可以节省饲料的成本，又能够减少残留饲料对环境的污染，但投放过少的鱼饵，又会

影响水产生物的生长速度，延长养殖的时间，使得其他成本及风险升高。所以无论投饵不足

或者过多，都会降低养殖的经济效益与养殖效率。

[0003] 池塘养殖传统的小型箱式投饵机料虽然实现了机械化投喂，但料仓容积小，需要

人工搬运加装饲料，劳动量很大，人工成本高；虽然实现了定时投喂，但缺少称重计量功能，

无法统计每天实际投放的饲料数量，而且自动化程度不高，设备单机运行，工作时工人只能

巡场依次单台操作，大规模养殖场的多台投饵机无法实现集中控制和远程控制，无法获取

设备运行状态、投饵量、料塔剩余饲料量等信息，导致劳动强度大，生产管理粗放，生产效率

低下。

[0004] 物联网是新一代信息技术的重要组成部分，随着物联网技术的发展，其应用领域

遍及工业、物流、交通、电网、农业等行业，将物联网技术应用于水产设施养殖领域，实现水

产养殖设备自动化的管理和生产管理要素的控制，不仅可以高效地感知、监测和调控水产

设施养殖环境，减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本，还可以改变传统水产设施养

殖的生产方式，推动水产设施养殖向精细化、智能化方向的转变。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处，提供一种能计量投饵量的料塔

风送式物联网投饵系统。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，包括：料塔风送式投饵机、控制

柜、云平台和客户端；

[0008] 料塔风送式投饵机包括料塔支架，料塔支架上连接有料塔，料塔支架底部连接有

称重传感器，料塔顶部连接进料口，料塔下部出料口连接横置的输料筒，输料筒内连接输料

螺杆，输料螺杆与输料电机连接，输料筒出口连接送料风机，送料风机与风送电机连接，所

述送料风机出口通过风送管道连接浮球支架上的撒料器，撒料器连接撒料电机。

[0009] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述控制柜

内连接PLC可编程逻辑控制器、称重传感器变送模块、触摸屏HMI、接触器、物联网网关。

[0010] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述触摸屏

HMI通过网线或RS485总线与PLC可编程逻辑控制器连接，触摸屏HMI连接有编制的用户操作
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界面，所述称重传感器通过变送模块连接PLC可编程逻辑控制器，输料电机、送料风机和撒

料电机分别通过接触器与PLC可编程逻辑控制器连接，控制器通过有线或者无线的方式汇

聚连接到物联网网关，物联网网关通过有线或无线的方式连接到物联网云平台，客户端连

接云平台。所述的PLC可编程逻辑控制器安装有编制的控制程序，用户通过在用户操作界面

上操作，可以在现场设置投饵机运行参数和控制投饵机运行。

[0011] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，还包括摄像

机，摄像机通过有线或无线的方式连接云平台，所述摄像机连接在池塘边上。所述的摄像机

连接在养殖场池塘边上的，摄像机通过互联网接入所述的云平台，用户登陆客户端软件进

行访问，不仅可以全天候远程视频投饵机的实时工作状态，还可以视频养殖生产现场的实

时场景，保障水产养殖的安全生产。

[0012] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述云平台

是部署在公有云或企业私有云服务器上的信息化管理云平台。信息化管理云平台可以对的

设备状态、投饵数据进行采集，投饵参数进行设置，实现对养殖场全部池塘投饵机的集中、

远程自动、手动或定时控制。

[0013] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述料塔风

送式投饵机有多个，多个料塔风送式投饵机的PLC可编程逻辑控制器通过汇聚交换机连接

物联网网关。

[0014] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述物联网

网关通过有线或无线4G、5G的通讯方式与云平台建立通讯连接。

[0015] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述客户端

为电脑、手机或平板，电脑端用户工作界面通过WWW浏览器来实现，手机端或平板端通过

APP、微信小程序、微信公众号来访问云平台服务器。用户通过上述界面向服务器端提出请

求，并对服务器端返回的结果进行处理并展示，通过界面将系统的逻辑功能进行展现。

[0016] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，还包括底座，

所述料塔支架底部四角对称连接有4个支柱，支柱底部均连接有称重传感器，料塔下部为倒

圆台型，料塔下部连接出料口，出料口为竖直的圆柱型，所述输料筒为横置的圆柱型输料

筒，送料风机出口通过软连接连接风送管道，送料风机连接在底座上。

[0017] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，撒料器内连

接有可旋转的撒料盘，撒料电机输出轴与撒料盘同轴连接安装。

[0018] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：针对大型养殖场规模化养殖提供了

一种基于物联网技术的可集中控制和远程智能化管理控制的投饵系统，可实现养殖投饵过

程中的信息实时获取、远程自动精量投喂等，减少饵料浪费，降低劳动强度，提高养殖效率、

降低生产成本和劳动强度，推动水产养殖方式从粗放经营模式向规模化、集约化、标准化、

智能化养殖模式转变。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统的整体结构

示意图；

[0020] 图2为料塔风送式投饵机的结构示意图；
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[0021] 图3为控制柜的连接关系结构示意图。

[0022] 1、料塔；2、料塔支架；3、料塔出料口；4、输料筒；5、输料螺杆；6、输料电机；7、底座；

8、称重传感器；9、风送管道；10、风送电机；11、送料风机；12、浮球支架；13、撒料电机；14、撒

料器。

具体实施方式

[0023] 为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案，下面将结合本说明

书实施例中的附图，对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述

的实施例仅仅是本说明书一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例，

本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于

本说明书保护的范围。而且所描述的附图仅是示意性的而非限制性的。

[0024] 在本文中，为使描述简洁，未对各个实施方案或实施例中的各个技术特征的所有

可能的组合都进行描述。因此，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，各个实施方案或实施

例中的各个技术特征可以进行任意的组合，所有可能的组合都应当认为是本说明书记载的

范围。

[0025] 本实用新型中出现的不属于实用新型保护客体的内容都是为了使本领域技术人

员更容易理解本方案，不应理解为对这些内容寻求保护，且这些内容均属于现有技术。

[0026] 在本实用新型实施例的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术

语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸

连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是有线通信地连接，也可以是

无线通信地连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的

连通；可以指的上述的一种含义，也可以指的是多种含义。对于本领域的普通技术人员而

言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 实施例1

[0028] 一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，包括：料塔风送式投饵机、控制

柜、云平台和客户端；

[0029] 料塔风送式投饵机包括料塔支架2，料塔支架2上连接有料塔1，料塔支架2底部连

接有称重传感器8，料塔顶部连接进料口，料塔下部出料口3连接横置的输料筒4，输料筒4内

连接输料螺杆5，输料螺杆5与输料电机6连接，输料筒4出口连接送料风机11，送料风机11与

风送电机10连接，所述送料风机11出口通过风送管道9连接浮球支架12上的撒料器14，撒料

器14连接撒料电机13。

[0030] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述控制柜

包括PLC可编程逻辑控制器、称重传感器8变送模块、触摸屏HMI、接触器、物联网网关。

[0031] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述触摸屏

HMI通过网线或RS485总线与PLC可编程逻辑控制器连接，触摸屏HMI连接有编制的用户操作

界面，所述称重传感器8通过变送模块连接PLC可编程逻辑控制器，输料电机6、送料风机11

和撒料电机13分别通过接触器与PLC可编程逻辑控制器连接，控制器通过有线或者无线的

方式汇聚连接到物联网网关，物联网网关通过有线或无线的方式连接到物联网云平台，客

户端连接云平台。所述的PLC可编程逻辑控制器安装有编制的控制程序，用户通过在用户操

说　明　书 3/6 页

5

CN 219228725 U

5



作界面上操作，可以在现场设置投饵机运行参数和控制投饵机运行。

[0032] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，还包括摄像

机，摄像机通过有线或无线的方式连接云平台，所述摄像机连接在池塘边上。所述的摄像机

连接在养殖场池塘边上的，摄像机通过互联网接入所述的云平台，用户登陆客户端软件进

行访问，不仅可以全天候远程视频投饵机的实时工作状态，还可以视频养殖生产现场的实

时场景，保障水产养殖的安全生产。

[0033] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述云平台

是部署在公有云或企业私有云服务器上的信息化管理云平台。信息化管理云平台可以对的

设备状态、投饵数据进行采集，投饵参数进行设置，实现对养殖场全部池塘投饵机的集中、

远程自动、手动或定时控制。

[0034] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述料塔风

送式投饵机有多个，多个料塔风送式投饵机的PLC可编程逻辑控制器通过汇聚交换机连接

物联网网关。

[0035] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述物联网

网关通过有线或无线4G、5G的通讯方式与云平台建立通讯连接。

[0036] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，所述客户端

为电脑、手机或平板，电脑端用户工作界面通过WWW浏览器来实现，手机端或平板端通过

APP、微信小程序、微信公众号来访问云平台服务器。用户通过上述界面向服务器端提出请

求，并对服务器端返回的结果进行处理并展示，通过界面将系统的逻辑功能进行展现。

[0037] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，还包括底座，

所述料塔支架2底部四角对称连接有4个支柱，支柱底部均连接有称重传感器8，料塔下部为

倒圆台型，料塔下部连接出料口3，出料口3为竖直的圆柱型，所述输料筒4为横置的圆柱型

输料筒4，送料风机11出口通过软连接连接风送管道9，送料风机11连接在底座7上。

[0038] 进一步地，上述的一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，撒料器14内

连接有可旋转的撒料盘，撒料电机13输出轴与撒料盘同轴连接安装。

[0039] 实施例2

[0040] 一种能计量投饵量的料塔风送式物联网投饵系统，如图1所示，大型养殖基地可以

为每个鱼塘单独配备料塔风送式投饵机，每台投饵机的输料电机、送料风机、撒料电机等执

行机构及称重传感器接入相对应的电气控制柜，控制柜内的控制器通过有线或者无线的方

式汇聚连接到物联网网关。物联网网关通过有线或无线的方式连接到物联网云平台，连接

在养殖现场的摄像机，通过有线或者无线的方式连接到云平台。水产养殖基地的管理者和

生产人员通过手机、电脑客户端可查看投饵机的实时、历史工作状态，养殖投饵喂食的历

史、实时数据；远程实时手动、定时、自动控制投饵机；实现投饵机的单台控制或者集中统一

控制；查看生产现场实时视频或历史存储视频。

[0041] 如图2所示，所述的料塔风送式投饵机包括料塔支架2，所述料塔支架2上连接有大

容量料塔1，料塔1顶部有进料口，料塔的上料可以由散装饲料运输车经进料口自动上料卸

料，相比传统小型箱式投饵机的人工搬运上料，不仅能够全自动上料卸料，连续作业，节省

装卸料时间和人工搬动装车成本，提高生产效率，也能够节省包装、存储成本。

[0042] 料塔支架2的4个支柱底部连接有4个称重传感器8。称重传感器8首次使用前应进

说　明　书 4/6 页

6

CN 219228725 U

6



行校准。称重传感器8可以通过数字称重变送器(RS232或RS485输出)连接PLC标准串行通讯

接口，从而控制器可以通过称重传感器8能够准确实时测量料塔1内的饲料重量，并以此计

算出每次投放的饲料质量和料塔1内剩余饲料重量，为系统的精量投饵打下硬件基础。

[0043] 料塔1下部为倒锥形结构，便于饵料出塔下料。料塔1的锥形底部设有圆柱形料塔

出料口3。料塔出料口3连接横置的圆柱形输料筒4。输料筒4内部连接有输料螺杆5，输料螺

杆5上设有推料螺纹。输料螺杆5连接输料电机6。输料电机6带动输料螺杆5旋转运转，从而

推动从料塔1下落的饵料的向前转运。输料筒4的出口连接送料风机11，送料风机11连接在

底座7上。送料风机11由风送电机10驱动旋转，送料风机11出口通过软连接连接风送管道9。

饲料进入风送管道9后使用风机产生的气流实现远距离输送，会消耗更少的功率，有效减少

饲料软化、油分挥发、饲料的破损等状况的发生，从而减少饲料的浪费，提升喂养的经济效

益。风送管道9的尾部连接撒料器14，撒料器14连接固定在池塘水面上的浮球支架12上。撒

料器14内连接有可旋转的撒料盘，撒料电机13输出轴与撒料盘同轴连接安装，撒料电机13

带动撒料盘高速旋转产生离心力将送料风机吹过来的饲料投撒出去。

[0044] 如图3所示，料塔风送式投饵机的输料电机6、风送电机10、撒料电机13等执行设备

连接现场安装的控制柜进行控制。控制柜内连接PLC可编程逻辑控制器、称重传感器变送模

块、触摸屏HMI、接触器、物联网网关等组成。

[0045] 所述的PLC可编程逻辑控制器安装有编制的控制程序，PLC控制器上电后，通过称

重传感器变送模块连续采集称重传感器输出信号以监测料塔饲料重量。程序从寄存器加载

预先设定的投饵工作模式，包括手动投饵、定时投饵、自动投饵三种工作模式。当投饵机工

作在手动投饵工作模式时，用户可以在控制柜的触摸屏HMI的用户操作界面上或者通过手

机、电脑在远程云平台的界面上，点击投饵机的开启或关闭按键来控制投饵机的启动和停

止。用户也可以在交互界面上切换投饵机的工作模式到定时投饵模式。在定时投饵工作模

式下，用户可以预先在程序参数设定里设定多组时间段，设定完成后，投饵机将自动按照预

先设定的时间开启投饵机，并按参数设定里设定的投饵时长进行投饵，投饵时长到达后，自

动关闭投饵机。当投饵机工作在自动模式下时，投饵机将自动按用户在程序参数设定里预

先设定的时间开启投饵机，投出程序参数设定里预先设定重量的饵料后自动关闭。

[0046] 为了避免投饵机风送管道9内积存饲料，投饵机开启投饵时，PLC控制器将先启动

风送电机10和撒料电机13，利用气流排出风送管道9内可能存在的积水或杂物，10秒后再开

启输料电机6开始投放饲料。投饵机关闭时，PLC控制器首先关闭输料电机6，停止投放饲料，

风送电机10和撒料电机13继续运转10秒，吹净风送管道9内的饵料后再关闭，避免饲料积存

在风送管道内。

[0047] 为了控制投饵机的投饵速度，在控制柜的触摸屏HMI的用户操作界面上或者通过

手机、电脑在远程云平台的界面上，用户可以设定不同档位的投饵速度。在投饵机投饵过程

中，PLC控制器程序按照用户设定的档位控制输料电机6的开启和关闭间隔时间，不同的档

位设定对应输料电机6的不同的开启和关闭间隔时间，也对应着投饵机不同的投饵速度。

[0048] 所述的物联网网关它是物联网设备与云平台之间的桥梁，支持各种工控协议解析

和数据采集，支持采集多路模拟量输入、多路数字量输入和多路数字量输出，支持LORA数据

透传、支持通过MQTT将数据上报到云端平台，支持本地配置和远程配置部署、支持在边缘节

点实现数据采集、计算和存储、支持远程控制、支持VPN和防火墙等功能。
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[0049] 应当理解的是，本说明书未详细阐述的部分均属于现有技术。本实用新型的保护

范围不限于上述的实施例，显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变

形而不脱离本实用新型的范围和精神。倘若这些改动和变形属于本实用新型权利要求及其

等同技术的范围，则本实用新型的意图也包含这些改动和变形在内。
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