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本实用新型涉及一种荧光分析仪，包括：箱

体本体，箱体本体包括检测模块、电控模块，检测

模块设置箱体本体一侧，检测模块包括第一区域

荧光镜头、第二区域荧光镜头、固定架、导轨、滑

动块、底座，第一区域荧光镜头、第二区域荧光镜

头固定在固定架内侧，固定架设置有多个定位

孔，底座上设置有长槽，长槽形成导轨，导轨上方

设置有滑动块，滑动块正对第一区域荧光镜头或

第二区域荧光镜头，电控模块设置于检测模块一

侧，电控模块连接有传送装置，传送装置另一侧

与检测模块相连，在传送装置带动下第一区域荧

光镜头产生有运动轨迹。该仪器设计了可替换功

能的交换结构，可适应不同采集镜头安装，还有

独立检测模块，能够实现数据采样和成像功能。
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1.一种荧光分析仪，其特征在于，包括：

箱体本体，所述箱体本体包括检测模块、电控模块，所述检测模块设置所述箱体本体一

侧，所述检测模块包括第一区域荧光镜头、第二区域荧光镜头、固定架、导轨、滑动块、底座，

所述第一区域荧光镜头、所述第二区域荧光镜头固定在所述固定架内侧，所述固定架设置

有多个定位孔，所述底座上设置有长槽，所述长槽形成所述导轨，所述导轨上方设置有所述

滑动块，所述滑动块正对着所述第一区域荧光镜头或第二区域荧光镜头，所述电控模块设

置于所述检测模块一侧，所述电控模块连接有传送装置，所述传送装置另一侧与所述检测

模块相连，在所述传送装置带动下所述第一区域荧光镜头产生有运动轨迹。

2.根据权利要求1所述的荧光分析仪，其特征在于，所述底座设置有多个限位簧片，所

述限位簧片设置在所述滑动块下侧，所述长槽呈阶梯式对称结构，所述长槽与所述滑动块

宽度相匹配，所述底座还设置有压片，所述压片沿所述长槽边缘向内侧延伸，所述滑动块上

部两侧设置有倾斜向下呈坡度的切槽，所述压片内边缘与所述切槽坡度相平齐，且高于所

述滑动块，所述滑动块中间部分还设置有凹槽。

3.根据权利要求1所述的荧光分析仪，其特征在于，所述电控模块包括步进电机，所述

步进电机包括转轴、限位开关，沿所述转轴一侧还设置有护板，所述底座设置有多个固定

孔，所述护板与所述固定孔定位连接，所述护板与所述步进电机固定连接，所述护板中间设

置有通孔，所述转轴通过所述通孔延伸至所述固定架一侧。

4.根据权利要求3所述的荧光分析仪，其特征在于，所述传送装置包括同步轮、同步带，

所述转轴上安装有所述同步轮，且所述同步轮与所述同步带相连，所述底座安装有支撑柱，

所述支撑柱固定有所述同步轮，所述同步带穿过所述固定架，与所述支撑柱上所述同步轮

相连、所述同步带下侧还设置有压块，所述压块设置有分支，所述分支延伸至所述固定架内

部。

5.根据权利要求4所述的荧光分析仪，其特征在于，所述运动轨迹包括第一运动轨迹、

第二运动轨迹，当所述步进电机带动所述同步带进行正向传动，所述固定架带动所述第一

区域荧光镜头，所述第一区域荧光镜头有所述第一运动轨迹，沿着所述滑动块正向运动，当

所述步进电机反向运动时，带动所述同步带反向运动，所述第一区域荧光镜头有所述第二

运动轨迹。

6.根据权利要求1所述的荧光分析仪，其特征在于，所述第一区域荧光镜头为箱体结

构，所述第二区域荧光镜头为抓手式结构，并通过固定栓与所述固定架相连，所述第一区域

荧光镜头、所述第二区域荧光镜头包括荧光膜和灯罩。

7.根据权利要求6所述的荧光分析仪，其特征在于，所述箱体本体内部还设置有图像分

析处理模块、数据模块、充电模块，分别位于所述箱体本体不同区域，所述底座设置有多个

所述固定栓，与所述检测模块、电控模块、图像分析处理模块、数据模块、充电模块分别固定

连接。

8.根据权利要求6所述的荧光分析仪，其特征在于，所述箱体本体设置有防护上壳、防

护下壳，所述防护上壳为坡体式结构，其上设置有显示组件，所述检测模块对应所述防护上

壳侧端设置有检测孔，且所述滑动块延伸至所述防护上壳侧端外部，所述防护下壳与所述

底座通过所述固定栓相连，所述防护下壳一侧弯曲向上，并设置有电源孔。
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一种荧光分析仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真菌毒素检测技术领域，具体涉及一种荧光分析仪。

背景技术

[0002] 食品问题是关系国计民生的大事，很多食品容易受到真菌毒素的混合污染，这对

国民身体健康造成极大威胁，真菌毒素是自然界真菌产生的次生代谢产物，也是最危险的

食品污染源之一，全球约有45亿人长期暴露于真菌毒素的危险中。目前已分离鉴定出的真

菌毒素有300余种，很多真菌毒素具有毒性、致癌性、接触频率高，就比如黄曲霉毒素，目前

就发现了20多种，特别是，日常接触真菌毒素，极易引起人畜急性或慢性疾病，导致重大食

品安全问题；而真菌毒素是自然产生的，其混合污染可发生于粮食的种、收、储、运等各个环

节。因此，如何高效检测出真菌毒素混合污染，是保障我国食品质量安全和推动粮食产业高

质量发展的迫切需求。

[0003] 目前检测真菌毒素的方法包括仪器分析法、化学分析法和生物分析法等，在各类

分析仪器中，尤以荧光分析仪，因其检测灵敏度高、选择性较广、检测效果准确、且具有很高

的响应稳定性等优势，因而得到了广泛的应用，但是现有的荧光分析仪，一般只能匹配一种

大小的试剂卡，使用不方便，且分析仪的镜头不能适用多种分析场景。

实用新型内容

[0004] 基于上述表述，本实用新型提供了一种荧光分析仪，通过设置适应不同采集镜头

安装结构，实现可替换功能的交换结构设计，并设置有多个试剂测试孔，及各个部件的配

合，同时实现不同真菌毒素的检测，以提高荧光分析仪的检测效率。

[0005] 为达到上述技术目的，本实用新型的技术方案提供一种荧光分析仪，包括：

[0006] 箱体本体，所述箱体本体包括检测模块、电控模块，所述检测模块设置所述箱体本

体一侧，所述检测模块包括第一区域荧光镜头、第二区域荧光镜头、固定架、导轨、滑动块、

底座，所述第一区域荧光镜头、所述第二区域荧光镜头固定在所述固定架内侧，所述固定架

设置有多个定位孔，所述底座上设置有长槽，所述长槽形成所述导轨，所述导轨上方设置有

所述滑动块，所述滑动块正对着所述第一区域荧光镜头或第二区域荧光镜头，所述电控模

块设置于所述检测模块一侧，所述电控模块连接有传送装置，所述传送装置另一侧与所述

检测模块相连，在所述传送装置带动下所述第一区域荧光镜头产生有运动轨迹。

[0007] 与现有技术相比，本申请的技术方案具有以下有益技术效果：

[0008] 1、该荧光分析仪设计有可替换功能的交换结构，所述支架为多孔型框架结构，可

适应不同采集镜头安装，以适应不同检测场景需要，框架还具有多功能复合作用，支持显示

镜头，灯架及滑动块的固定功能。

[0009] 2、通过设置可独立检测模块，荧光镜头通过同步带带动在试剂条上方移动，通过

步进电机和限位开关控制行程，实现数据采样和成像功能。

[0010] 3、该荧光分析仪内部为模块式结构，与底部外壳固定连接，容易拆卸更换某一部
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分，减重结构还能实现减少整个设备的重量，还包括可以整块移动的滑动道，凹槽下端面开

有用来固定限位簧片的孔，通过限位簧片在压紧检测卡，并方便检测卡的插拔。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型实施例提供的荧光分析仪检测模块的立体结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型实施例提供的荧光分析仪传动装置的结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型实施例提供的荧光分析仪的第一视角立体结构示意图；

[0014] 图4为图3中沿B‑B分割的剖面结构示意图；

[0015] 图5为本实用新型实施例提供的荧光分析仪内部构造的结构示意图；

[0016] 图6为本实用新型实施例提供的荧光分析仪的第二视角立体结构示意图；

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、

“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0019] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具

体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相

关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0020] 请参阅图1～图6，本实施例提供了一种荧光分析仪，包括：

[0021] 箱体本体1，所述箱体本体包括检测模块11、电控模块12，所述检测模块11设置所

述箱体本体1一侧，所述检测模块11包括第一区域荧光镜头111、第二区域荧光镜头112、固

定架113、导轨114、滑动块115、底座116，所述第一区域荧光镜头111、所述第二区域荧光镜

头112固定在所述固定架113内侧，所述固定架113设置有多个定位孔，所述底座116上设置

有长槽，所述长槽形成所述导轨114，所述导轨114上方设置有所述滑动块115，所述滑动块

115正对着所述第一区域荧光镜头111或第二区域荧光镜头112，便于读者理解，需要说明的

是，所述第一区域荧光镜头111和第二区域荧光镜头112分别设置在两个所述固定架113上，

两者结构可以为不相同也可以相同，检测的真菌毒素可以相同可以不同，所述电控模块12

设置于所述检测模块11一侧，所述电控模块12连接有传送装置13，所述传送装置13另一侧

与所述检测模块11相连，在所述传送装置13带动下所述第一区域荧光镜头111产生有运动

轨迹，所述运动轨迹包括第一运动轨迹、第二运动轨迹，所述电控模块12包括所述步进电机

121，所述步进电机121包括转轴、限位开关，所述传送装置13包括同步轮131、同步带132，当

所述步进电机121带动所述同步带132进行正向传动，所述固定架113带动所述第一区域荧

光镜头111，所述第一区域荧光镜头111有所述第一运动轨迹，即沿着所述滑动块正向运动，

当所述步进电机121反向运动时，带动所述同步带132反向运动，所述固定架113带动所述第
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一区域荧光镜头111，所述第一区域荧光镜头111有所述第二运动轨迹，即沿着所述滑动块

115反向运动，这里所述的正向运动是指沿着所述滑动块115向着检测口方向运动，反向运

动即与正向运动相对作反方向运动。沿所述转轴一侧还设置有护板122，所述底座116设置

有多个固定孔，所述护板122与所述固定孔定位连接，所述护板122与所述步进电机121固定

连接，所述护板122中间设置有通孔，所述转轴通过所述通孔延伸至所述固定架113一侧。上

述结构中可实现可独立检测真菌毒素，所述第一区域荧光镜头111或第二区域荧光镜头112

通过所述同步带132带动在试剂条上方移动，实现数据采样功能，并通过所述步进电机121

和所述限位开关控制行程。

[0022] 优选的，所述底座116设置有多个限位簧片1161，所述限位簧片1161设置在所述滑

动块115下侧，所述长槽呈阶梯式对称结构，所述长槽与所述滑动块宽度相匹配，所述底座

116还设置有压片1162，所述压片1162沿所述长槽边缘向内侧延伸，所述滑动块115上部两

侧设置有倾斜向下呈坡度的切槽，所述压片1162内边缘与所述切槽坡度相平齐，且高于所

述滑动块115，所述滑动块115中间部分还设置有凹槽，所述滑动块115可以整块移动。所述

滑动块115是配合所述导轨114实现滑动的移动部件，通过所述限位簧片1161在压紧检测

卡，并方便检测卡的插拔，并且在检测过程中是通过安装在所述滑动块115上的检测模块11

进行检测成像。

[0023] 本实施例中，所述转轴1121上安装有所述同步轮131，且所述同步轮131与所述同

步带132相连，所述底座116安装有支撑柱117，所述支撑柱117固定有所述同步轮131，所述

同步带132穿过所述固定架113，所述固定架113安装有固定件，所述固定件为中间开矩形孔

的方块结构，所述同步带132经过所述固定件，所述固定件在该运动过程中起固定和调整同

步带作用，所述同步带132与所述支撑柱117上所述同步轮131相连，所述同步带132下侧还

设置有压块118，所述压块118设置有分支，所述分支延伸至所述固定架113内部，所述压块

118为固定在所述底座116上，在所述同步带132带动所述固定架113进行推动时，实现限位

功能，并卡住固定，该过程换向实现方式为通过所述控制系统控制所述步进电机121的正反

转实现换向。

[0024] 优选的，所述第一区域荧光镜头111为箱体结构，所述第二区域荧光镜头112为抓

手式结构，并通过固定栓与所述固定架113相连，所述第一区域荧光镜头111、所述第二区域

荧光镜头112包括荧光膜和灯罩，还有实现信号成像的固定成像模块，所述成像模块外有固

定安装有实现光源照明功能的所述灯罩，所述结构在插入检测卡后自动启动，实现成像和

数据采集。所述固定架113为多孔型框架结构，所述固定架113还具有多功能复合作用，支持

显示镜头，灯架及滑动块115固定功能，所述固定架113设置的定位孔，能适应不同采集镜头

安装，实现了可替换功能的交换结构设计。

[0025] 进一步的，所述箱体本体1内部还设置有充电模块16、图像分析处理模块17、数据

模块，用来实现萤光分析的数据模块，分别位于所述箱体本体1不同区域，所述底座116设置

有多个所述固定栓，与所述检测模块、电控模块、图像分析处理模块、数据模块、充电模块分

别固定连接，即所述固定栓与不同模块进行固定连接，并且实现整体的减重结构设计。所述

箱体本体1设置有防护上壳14、防护下壳15，所述防护上壳14为坡体式结构，其上设置有显

示组件141，所述防护上壳14用来支撑上部显示组件，并与所述防护下壳15配合形成保护罩

用来保护安装在所述防护下壳15内部的检测模块11、电源151、和开关组件152，更好地实现
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该设备的功能及目的，所述检测模块11对应所述防护上壳14侧端设置有检测孔，且所述滑

动块115延伸至所述防护上壳14侧端外部，所述防护下壳15与所述底座116通过所述固定栓

相连，所述防护下壳15一侧弯曲向上，并设置有电源孔。

[0026] 工作原理：该荧光分析仪设置了可独立检测模块，步进电机131控制转轴转动并带

动同步轮131，同步轮131带动同步带132进行正向传动，同步带132穿过固定架131带动荧光

镜头，荧光镜头沿着所述滑动块115正向运动，当限位开关控制步进电机121反向运动时，带

动同步带132反向运动，固定架113带动荧光镜头，荧光镜头通过同步带132带动在其下滑动

块115上方反向移动，实现了数据采集功能，同步带132下侧还设置有压块118，压块118的分

支延伸到固定架131内部，在同步带132带动固定架113进行推动时，实现限位功能，并卡住

固定，该过程换向实现方式为通过控制系统控制步进电机121的正反转实现换向，移动通过

步进电机121和限位开关控制行程。导轨114上设置有可以整块移动的滑动块115，凹槽下端

面开有用来固定限位簧片的孔，通过限位簧片1161在压紧检测卡，并方便检测卡的插拔，该

设备在插入检测卡后自动启动，实现成像和数据采集功能。该荧光分析仪设计有可替换功

能的交换结构，所述固定架113为多孔型框架结构，可适应不同采集镜头安装，以适应不同

检测场景需要，固定架113还具有多功能复合作用，支持显示镜头，灯架及滑动块115的固定

功能。该荧光分析仪内部为模块式结构，与底部外壳固定连接，容易拆卸更换某一部分，减

重结构还能实现减少整个设备的重量。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用

新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保

护范围之内。
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